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' Pumpen-Veﬂéilergefriebe, Planeteﬁyefriebe
Pump Splitter Gears, Planetary Gears



’I//i(( ﬂ Planetengetriebe
| Planetary Gear

Allgemeine Informationen

Die im folgenden aufgefuhrten Planetengetriebe stellen lediglich einen Auszug aus unserem
Fertigungsprogramm dar und sollen in erster Linie einen Uberblick Uber unsere Liefer-
maoglichkeiten geben.

GréBtenteils handelt es sich hierbei um anwendungsspezifische Ausfuhrungen, auf deren
Grundlage durch Kombination von einzelnen Planetenstufen Getriebe mit einem
Abtriebsdrenmoment bis 180.000 Nm sowie einer Vielzahl von Ubersetzungen darstelloar sind.

Nehmen Sie deshalb zur Losung lhres speziellen Antriebsproblemes Kontakt zu unserem
technischen Buro auf.

Die angegebenen Abmessungen und technischen Daten unterliegen der technischen
Weiterentwicklung. Fordermn Sie bitte fur Ihren Anwendungsfall eine verbindliche Einbau-
zeichnung an.

General Informations

The planetary gears shown in the following are only examples of our production programm.
They shall give a survey of our possibilities of delivery.

Mainly they are application-tailored versions. Based on them new planetary gears with a lot of
ratios could be created by combination of the various stages up to an output torque of
180.000 Nm. Don't hesitate to contact our technical office in case of a special problem of
power transmission.

The described dimensions and technical datas are subject to future technical developments
and can be modified. Conceming your application please ask for a binding installation
Drawing.



’I//m Getriebe fur Transport-Betonmischer
Gearbox for Transport Concrete Mixers HM 40

HAUPTABMESSUNGEN / GENERAL DIMENSIONS:

Schwenkwinkel/
507.5 [~ Swivel angle max.=3°

0530h9

LKa500 / 24x15

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:
Max. Antrielbsdrehzahl e
L0
Max. Abtriebsmoment
Max. oufput torque 40.000 Nm
Ubersetzung
Gear ratio
Masse ca.
5ig
Oleinflllmenge ca.
Oil capacity approx.

(1) Zahnnabenprofil 21 Z&hne  16/32 DP
Internal spline 21 teeth 16/32 DP




Getriebe flr Transport-Betonmischer
’I//m Gearbox for Transport Concrete Mixers HM 60 |

HAUPTABMESSUNGEN / GENERAL DIMENSIONS:

Schwenkwinkel/
[~ Swivel angle max.+3°

LK@500 /24x15”
0530h9

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:

Max. Antriebsdrehzahl T
220

L 60000 N
[

Masse ca.

Weight approx. 290 kg
Oleinfullmenge ca.

Oil capacity approx.

(1) Zahnnabenprofil 21 Z&hne  16/32 DP
Internal spline 21 teeth 16/32 DP




— AnschiuB fir Wasserpumpe
Waterpump drive

PaBfeder/K

Max. Antriebsdrehzahl
Max. input speed

Max. Abtriebsmoment
Max. output forque

Ubersetzung
Gear ratio

Ubersetzung Wasserpumpenantrieb
Gear ratio for waterpump drive

Masse ca.
Weight approx.

Oleinflllmenge ca.

(1) Zahnnabenprofil 21 Z&hne  16/32 DP Mit oder ohne WasserpumpenanschluB lieferbar
Internal spline 21 teeth 16/32 DP Available with or without waterpump connection

Oil capacity approx.









